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Vor der Installation bitten wir Sie, diese Installations- und Be-
triebsanleitung aufmerksam zu lesen und alle Anweisungen 
sorgfältig zu befolgen, sie ist Bestandteil des Produktes und ent-
hält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung. Die 
Installation dieser Leuchte darf nur von einer Elektrofachkraft 
durchgeführt werden. Beachten Sie im Rahmen der Installation 
die Vorschriften für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz 
sowie die Sicherheitsvorschriften für Niederspannungsanlagen 
gemäß VDE 0100. Vor Beginn der Installationsarbeiten ist der 
betreffende Anlagenteil unter Einhaltung der fünf Sicherheits-
regeln freizuschalten. Prüfen Sie die Leuchte vor der Inbetrieb-
nahme auf Transportschäden und nehmen Sie sie im Falle eines 
offensichtlichen Schadens nicht in Betrieb.

Anwendungsbereich
Die Montage des abalight LED Flutlicht MILU ist sowohl hängend 
als auch stehend vorgesehen. Diese Leuchte ist für die Beleuch-
tung von Plätzen in Außenbereichen geeignet. 

Lieferumfang
- abalight LED Flutlicht MILU
- Fernbedienung
- Diese Installations- und Betriebsanleitung.  

Produktmerkmale und Produktvarianten
Das abalight LED Flutlicht MILU verfügt über ein Gehäuse aus 
Aluminium ADC 12 mit passivem Wärmemanagement, das für 
ein ausreichendes Thermomanagement sorgt. Das Aluminium-
gehäuse hat die Schutzart IP 66. Der Bereich für die Umgebungs-
temperatur beträgt -35 bis +45° C. Der Treiber ist vorgesehen 
für den Betrieb an 200-240 V bei 50/60Hz. Gehäusefarbe: RAL 
9007 (graualuminium). Der schwenkbare Bügel ermöglicht eine 
variable Ausrichtung der Leuchte.

Diese und alle weiteren technischen Angaben zum LED Flutlicht 
MILU finden Sie im Datenblatt LED Flutlicht MILU. Das Datenblatt 
und alle weiteren technischen Merkmale, wie das abschließen-
de Prüfprotokoll nach DIN VDE 0100 Teil 610, sind nach Bauab-
schluss zusammen mit dieser Installations- und Betriebsanlei-
tung in der Baudokumentation zu hinterlegen. 
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IP 66 IK08

Abb. 1: LED Flutlicht MILU

Abb. 2: Abmessungen Flutlicht MILU

Lagerung, Wartung und Pflege 
Bewahren Sie dieses Produkt außerhalb der Reichweite von Kin-
dern auf. Die Lagertemperatur beträgt -40 °C bis +70 °C. Schüt-
zen Sie das Produkt vor Feuchtigkeit. Trennen Sie das Produkt vor 
dem Reinigen von der Stromversorgung und verwenden Sie keine 
aggressiven Reiniger. Fordern Sie bei der Verwendung von Reini-
gungsmitteln eine gesonderte Herstellerinformation an.

Entsorgungshinweise 
abalight LED Leuchten und LED Treiber sind RoHS konform, ge-
hören nicht in den Hausmüll und müssen bei einer Sammelstelle 
für Elektroaltgeräte oder Ihrem Fachhändler abgegeben werden.

Haftungsausschluss 
Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung der Bedienungsanlei-
tung verursacht werden, erlischt jeglicher Gewährleistungsan-
spruch. Bei Nichtbeachtung der Hinweise und unsachgemäße 
Bedienung wird für Folge-, Sach- und Personenschäden keine 
Haftung übernommen. 

Referenzen / Verweise 
Technische Änderungen sind vorbehalten. Vergewissern 
Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand der Informa-
tionen verwenden. Aktuelle Informationen finden Sie unter  
www.abalight.de.



Installations- und Betriebsanleitung abalight LED Flutlicht MILU

[3/4]  07/2022  Rechte und Änderungen vorbehalten[2/4]  07/2022 Rechte und Änderungen vorbehalten

Montage

Die Leuchte auspacken und vorbereiten
Entnehmen Sie die Leuchte (Abb. 1) der Verpackung. Prüfen Sie 
den Verpackungsinhalt auf Vollständigkeit und Unversehrtheit 
(siehe Lieferumfang). 

Abb. 4: Nach dem angegebenen Lochmaß werden die Bohrun-
gen für die Halterung vorgenommen. Die Halterung wird mit 
den passenden Schrauben befestigt.

User Manual of LED Flood Light

Product Introduction:

Product Features:
The material of heat sink is high thermal conductivity  aluminum,good for heat dissipation and the surface is
anti-static.
Adjust the angle of each mold without tools,Replace each mold without tools

This fixture is waterproof,dustproof,anticorrosive

Technical Parameters：

  1 Please read the manual carefully before installation.

Installation instruction:

Product/Parameter

Input Voltage

Power Frequency

Rated Power

Material

Working Temperature

Color Temperature

Net Weight

Gross Weight

Lamp Dimension

Package Size

250W led flood light

50/60 Hz

296*483*134.5mm

L530*W345*H190mm

Packing including:
1.1pcs LED flood light.
2  1pcs product user manual.

L
N G

Installation 1

Installation 2

2. 4.

Warning:

  2 Please authorize only qualified person or professional engineer to install the fixture.
  3 Before installation,Please check if the local voltage range is correspond with the working voltage of the fixture.
  4 If the fixture is damaged,it should be replaced by the supplier,a service agent or a qualified person.
  5 please keep the fixture out of fire,electric shock,vibration.

  6 To avoid fire,electric,shock

Storing Temperature

Working Humidity

Beam Angle

-30°~ +50°

Wiring Diagram label

Driver 1 MEANWELL:  HLG-240H-48AB/ELG-240H-48AB/HVG-240H-48AB/XLG-240-H-AB   MOSO:LDP-240M062

brown/black  --L--
blue/white  --N--
yellow/green

L L

N N

GND GND

Matters needing attention:
Installation method 2,3 only applicable to 500W,
750W lamps, installation method 4 only applicable
to 250W lamps

      Welcome to purchase our led flood light,which is with imported high-brightness SMD3535/3030 led chip,with
Die cast aluminum radiator with high thermal conductivity,and high effeciency constant current or constant voltage
driver.Ideal product for the Stadiums,squares,Wharf,Harbor Plaza,and similar applications

6.5kg±0.5

7.3kg±0.5

Optional Accessories

-40°~ +70°

3000K/4000K/5000K/5700K/6500K

aluminum

15% ~ 90% RH

10°/30°/60°/120°

No screws appeared on the front view,High end industrial design brings a more dramatic impact

250 W

500W led flood light

50/60 Hz

563.8*510*136.2mm

L622*W617*H211mm

-30°~ +50°

18.8kg±0.5

20.6kg±0.5

-40°~ +70°

aluminum

15% ~ 90% RH

10°/30°/60°/120°

500 W

750W led flood light

50/60 Hz

764.8*510*136.2mm

L822*W617*H211mm

-30°~ +50°

25.5kg±0.5

28kg±0.5

-40°~ +70°

aluminum

15% ~ 90% RH

10°/30°/60°/120°

750 W

1000W led flood light

50/60 Hz

965.8*510*136.2mm

L1022*W617*H211mm

-30°~ +50°

32kg±0.5

35kg±0.5

-40°~ +70°

aluminum

15% ~ 90% RH

10°/30°/60°/120°

1000 W

1250W led flood light

50/60 Hz

1145.8*510*136.2mm

L1207*W617*H235mm

-30°~ +50°

40kg±0.5

43.5kg±0.5

-40°~ +70°

aluminum

15% ~ 90% RH

10°/30°/60°/120°

1250 W

Hole dimension for mounting

500W/750W/1000W/1250W  bracket250W  bracket

1.Pass the AC wire
through the lamp hold

1.Remove the
three-dimensional
rotating base and fix
it 0n the straight
arm bracket with M8
screws

2.Fix the lamp according to the
hole opening shown in the drawing

±30°

1.Put a single module on the
micro light stand and fix it
with screws

1. 2. 3.

Installation 3
1. 2. 3. 30°

Installation 4
1. 2. 3.

1.According to the size chart provided   on
the bracket,the corresponding hole position
is opened.After fix the bracket with M20
screws

2.Remove the M16 silicone plug, loosen
the screw with an Allen key, and
rotate to the appropriate mounting
angle,After push the M16 silicone plug

2.Fix the lamp head on the straight
arm bracket with M8 screws and
tighten

3.Wiring, distinguishing between positive and negative
poles and grounding wire,Confirm the installation OK,
adjust the appropriate angle, the single module can
rotate at an angle of ±30°

3.Wiring, distinguishing between
positive and negative poles and
grounding wire

AAllll  wwiirriinngg  ffiinniisshheedd
iinnssiiddee  tthhee  jjuunnccttiioonn
bbooxx.

100°

180°

3.Wiring, distinguishing between positive and negative
poles and grounding wire,.Confirm the installation OK,
adjust the appropriate angle,the single module can rotate
at an angle of ±30°

2.Fix the micro bracket and use
the M12 for the single module
Screw fixing, tightening

3.Tighten the 6 screws on the lamp holder and fix
them on the pole

AC100-240V/240-480V AC100-240V/240-480V AC100-240V/240-480V AC100-240V/240-480V AC100-240V/240-480V

4.If dimming is required,Take down the
cabel casing when using the dimming
function and connect the dimming cables
according to the line mark.

Abb. 6: Schließen Sie die Leuchte mit den passenden Kabeln in 
der Verteilerdose an. Achten Sie auf die richtigen Anschlüsse.
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Abb. 3: Lochmaß für die Montage Abb. 5:  
Entfernen Sie den Silikonstopfen und lösen Sie die Schraube mit 
einem Inbusschlüssel. Stellen Sie den gewünschten Montage-
winkel ein und setzen Sie danach den Silikonstopfen wieder ein.

Montage und Anschluss
Vor Beginn der Arbeiten unbedingt den entsprechenden Strom-
kreis freischalten. Regeln für sicheres Arbeiten beachten! Der 
Montagebügel der Leuchte ist an den dafür vorgesehenen Lö-
chern (Abb. 3) mit einer, für den Montageort richtigen, Schrau-
be mit selbstsichernder Mutter unter Berücksichtigung des Ge-
wichts zu befestigen (Abb. 4). Montagewinkel einstellen (Abb. 5). 
Die Anschlussleitung mit geeignetem Klemmkasten für Außen-
bereiche an die Elektroinstallation anschließen (Abb. 6). Dabei 
die anerkannten Regeln der Elektrotechnik und die entsprechen-
den Normen der VDE 0100 beachten! 

Abb. 8:  
Einstellungen über die Fernbedienung

OFF

BRI+

BRI-

CCT CCT

3000K 4000K 6000K

- +

ON
Leuchte einschalten

Leuchte ausschalten

3.000 K 4.000 K 6.000 K

1 Sekunde, um 
das Licht einmal ein- 
und auszuschalten

1 Sekunde, um 
das Licht einmal ein- 
und auszuschalten

1 Sekunde, um 
das Licht einmal ein- 
und auszuschalten

Schalten Sie die Leuchte ein. 
Die Leuchte be�ndet sich in der Einstellung, die beim letzten Ausschalten 

gespeichert wurde. Schalten Sie die Leuchte aus und schalten Sie sie 
innerhalb von 1 Sekunde wieder ein, dann wechseln Sie in die nächste 

Farbtemperatur.  Wenn die Leuchte länger als 10 Sekunden in einer 
Einstellung betrieben wird, wird diese Einstellung gespeichert.

Farbtemperatur
 wählen
(3.000K / 
4.000K / 
6.000K) 

Helligkeits-
steuerung, 
4 Stufen
(25% / 50% / 
75% / 100%)

Taste für 3.000 K

Taste für 4.000 K

Taste für 6.000 K

Abb. 7:  
Wahl der Farbtemperatur über Aus- und Einschalten der Leuchte.

OFF

BRI+

BRI-

CCT CCT

3000K 4000K 6000K

- +

ON
Leuchte einschalten

Leuchte ausschalten

3.000 K 4.000 K 6.000 K

1 Sekunde, um 
das Licht einmal ein- 
und auszuschalten

1 Sekunde, um 
das Licht einmal ein- 
und auszuschalten

1 Sekunde, um 
das Licht einmal ein- 
und auszuschalten

Schalten Sie die Leuchte ein. 
Die Leuchte be�ndet sich in der Einstellung, die beim letzten Ausschalten 

gespeichert wurde. Schalten Sie die Leuchte aus und schalten Sie sie 
innerhalb von 1 Sekunde wieder ein, dann wechseln Sie in die nächste 

Farbtemperatur.  Wenn die Leuchte länger als 10 Sekunden in einer 
Einstellung betrieben wird, wird diese Einstellung gespeichert.

Farbtemperatur
 wählen
(3.000K / 
4.000K / 
6.000K) 

Helligkeits-
steuerung, 
4 Stufen
(25% / 50% / 
75% / 100%)

Taste für 3.000 K

Taste für 4.000 K

Taste für 6.000 K


